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La Serra:
struttura

S

Sensori



Requisiti
tecnologici

Realizzazione di un sistema di
monitoraggio e controllo:

e Sensori connessi (industrial loT)
e Sistema di acquisizione e analisi dati
e Presentazione dei dati

Integrazione di molteplici
impianti eterogenei:

e Impianto NTP

e I[mpianto fertirrigazione

e Allarme

e Condizionamento / riscaldamento



Sensori




Sensori:
installazione

S

Sensori

N e 1

Umidita zona
radicale

bancali

Sensori



Impianti

Impianti e sensori su rete IP (LAN e Wi-Fi)
Unico controllore (Vantage) per governare la serra
Integrazione di impianti e sensori € una problematica
complessa:

e diversi produttori

e differenti tipologie e funzioni

e diverse tecnologie e standard usati

Realizzazione di un insieme di “drivers”:
e Driver “Serre” - Integrazione dei sensori

e Driver Tecnoalarm - integrazione centrale di
sicurezza e automazione serra

e Driver NTP — aria
* Driver NTP - acqua




Sensori e
Impianti
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Configurazione “industrial 1oT” allo stato
dell’arte:
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Il sistema
informativo
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Esperimento Pomodori

Navigazione o .
Osservazioni Interventi Informazioni Quaderme

Quademi di campagna

Informazioni quaderno

Data apertura: 21/04/2019 02.00
Data chiusura: 24/12/2019 D200
Settore: Al

Bancale: 2

Descrizione: Nessuna descrizione

e o = Tom Interfaccia
utente

Esperimento Pomodori

Interventi Infarmazioni Quaderno - Quaderno di Campagna
Q e e Esempi di osservazioni

Quademni di campagna

Osservazione Osservazione

05/05/2019 14:00 01/06/2019 09:00

Giorne 1. Le piante di pomodori sono state Alcune piante di pemedori risultano roppo
piantate nell'attuale settore e sono state invasive e potrebbero dar noia alle altn
verificati i valori di umidita e livello dell'acqua coltivazioni. Mel caso estrema sara ne

per pater consentire alla pianta di crescere al attuare delle misure del caso.
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* Sensori ambientali
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Modelli
“Al” per
agricoltura
di
precisione

e Parametri rilevanti per la previsione della
crescita delle colture:
* indice di area foliare (LAI)
e peso secco (DW)
e evotraspirazione (ET)

e Diversi modelli fisiologico-meccanicistici
adottati in agronomia

 Sviluppo di modelli di intelligenza artificiale
per modelli previsionali di crescita delle
colture basati su sensori



Modelli
“Al” per
agricoltura
di
precisione

Articolo inviato per pubblicazione su rivista:

“Dynamic Bayesian Network for Crop Growth Prediction in Greenhouses”, A.
Kocian, D. Massa, S. Cannazzaro, L. Incrocci, S. Di leonardo, P. Milazzo, S. Chessa



Conclusioni

Progettazione mirata a realizzare una serra
dimostrativa e di ricerca

 Flessibilita nella gestione degli spazi

e Diversi elementi innovativi:
e Sensori, impianti
e |[ntegrazione in un unico sistema omogeneo di
controllo
e Architettura “industrial loT” allo stato dell’arte

e Sviluppo di modelli previsionali di crescita delle
colture basati su sensori distribuiti capillarmente
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